RETE FOGNARIA ACQUE METEOERICHE IN PROGETTO

TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
De 160- 200 - 250 - 315 - 400 -500 - 630 Tubi in PeAD coestruso a doppia parete conformi UNI EN 13476 tipo B, classe
di resistenza SN8

D POZZETTO DI ISPEZIONE
prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e
coperchio carrabile in cemento armato - conforme alla norma UNI EN 1917 - corredato da chiusino in ghisa sferoidale
conforme alle norme UNI EN 124 Classe D400 con telaio a struttura alveolare e giunto in polietilene antirumore ed
antibasculamento
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m CADITOIA STRADALE
N Dimensioni griglia cm 50x50 - conforme UNI-EN 124 Classe D400 - in ghisa sferoidale su pozzetto sifonato a zainetto (o
con sifone a vaschetta a seconda delle indicazioni della DL) - Dimensioni interne cm 50 x 50 - conforme alla norma UNI

EN 1917
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/,s’" // RETE FOGNARIA ACQUE NERE IN PROGETTO

/ ™~ / VA IS TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE NERE
‘ Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8

s TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE SAPONOSE
Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8

TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE NERE POST TRATTAMENTO PRIMARIO
Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8
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POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE Prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di
base, eventuale elemento di prolunga e coperchio carrabile in cemento armato - conforme alla norma UNI EN 1917 -
corredato da chiusino in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 Classe D400 con telaio a struttura alveolare
e giunto in polietilene antirumore ed antibasculamento
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elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio carrabile in cemento armato - conforme alla norma UNI
EN 1917 - corredato da chiusino in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 Classe D400 con telaio a struttura
alveolare e giunto in polietilene antirumore ed antibasculamento

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE POST TRATTAMENTI PRIMARI  Prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio carrabile in cemento
armato - conforme alla norma UNI EN 1917 - corredato da chiusino in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124
Classe D400 con telaio a struttura alveolare e giunto in polietilene antirumore ed antibasculamento

E POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE SAPONOSE Prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un
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RETE IDRICA INTERNA IN PROGETTO

H I I I B = F TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA DA ACQUEDOTTO
Tubi in PeAD PN 16
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COMUNE DI REGGELLO (FI)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
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